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Reservatório 
 Cód. (C20018000) Cabeçote Rotativo 

Cód. (C20007000) 
 

Parada de 
Emergência 

Painel de Comando 
Cód. (C20005000) 

Bomba Triplex 
MT200 
Cód. (520001000) 

Torre Cód. 
(C20002000) 
 

Cadeira de Descanso 
Cód. (C20041000) 

Chassi         
 Cód. (C20001000) 

Estabilizadores Traseiros 
Cód. (C20019000) 

Suporte das Hastes 
Cód. (C20040000) 

Carenagem 
Cód.(C20024000) 

Unidade de Força 
Cód. (C20030000) 

Guincho 
Hidráulico 
Cód. (C20012000) 

Estabilizadores Dianteiros 
Cód. C20020000) 
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Perfuratriz MACH RPAC-200  
  
 
A perfuratriz MACH RPAC-200 é um equipamento completo composto por subconjuntos de 
forma a atender as várias necessidades da tecnologia de perfuração, sendo montado sobre 
caminhão com capacidade de 10ton. 
 
Informações Técnicas 
 
A perfuratriz MACH RPAC-200 é um equipamento compacto de fácil operação projetada para 
execução de furos de média profundidade em qualquer tipo de solo, pelo sistema de perfuração 
rotativa com brocas tricônica e lama de perfuração ou pelo sistema pneumático com o uso de 
martelo de fundo (DTH) 
 
Chassi  
 
Construído em aço perfilado, montado em cima de caminhão e fixado com grampos. 
 
Torre 
 
Comprimento de 7,64m, curso útil de 6,3m, cilindro hidráulico para levantamento e cilindro 
hidráulico do sistema de avanço por cabo de aço. 
 
Cabeçote Rotativo  
 
Com sistema retrátil, permitindo liberar o furo para manobra de hastes. Alimentador Ø 2" 
incorporado.�
�
Mesa guia da haste 
 
Bipartido com guia para haste de Ø 3 1/2". Pode-se colocar guia para haste de 2 7/8" e 4 1/2", 
com retração hidráulica para facilitar a retirada da ferramenta de corte. 
 
Unidade de Força 
 
Composto por Motor MWM de 6 cilindros, diesel, 4 tempos, injeção direta, 12 volts, 100 cv – 
2.500 RPM, tanque diesel de 140 litros, conjunto de Bombas hidráulicas acopladas através de 
caixa de transferência, reservatório hidráulico de 260 litros e radiador de refrigeração de óleo 
hidráulico acoplado na refrigeração do motor. 
 
Painel de Comando 
 
Construído em módulo removível, com cadeira de descanso e plataforma para o operador. 
Composto de válvula direcional, válvula de controle de vazão e manômetros. Sua estrutura de 
construção tem por finalidade a simplicidade na operação. 
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Reservatório Hidráulico 
 
Uma unidade de 170 litros, estruturado em chapa de alumínio, dreno para escoamento, tampa de 
visita e tampa para sucção, com a finalidade de manter o sistema hidráulico abastecido. 
 
Guincho Hidráulico    
 
Montado na parte traseira superior da torre com capacidade para 2.500 kgf na sua primeira 
camada. 
 
Roldana Móvel 
 
Montada em cima da torre, para guia do cabo de aço do guincho hidráulico, com deslocamento 
lateral e frontal. Projetado com intuito de posicionar hastes no centro do furo e no suporte de 
hastes. 
 
Estabilizadores     
 
Quatro cilindros hidráulicos montados do chassi da máquina, acionados independentemente no 
painel de controle para nivelamento do equipamento. 
 
Suporte de Hastes 
 
Projetada para facilitar manobras com as hastes. Fácil posicionamento em manobras e 
extremamente seguro para deslocamento. 
 
Parada de Emergência 
 
Acionamento por botão-soco (Empurrando para corte de emergência e puxando para rearma), 
contendo quatro acionadores, o 1º locado na lateral direita, o 2º na lateral esquerda, e 3º na 
traseira do caminhão “lado direito”, e o último localizado no painel do motor “painel de 
comando”. 
 
Bomba Triplex MT200 
 
Especialmente desenhada para trabalhar co grande eficiência nas mais variadas condições. 
Usada com água, lama, Bentonita ou qualquer ipo de aditivo, a mesma abastece o local de 
operação com grande volume de líquido mesmo com acentuada diferença de nível. 
 
Carenagem 
 
Montado em estrutura metálica, para cobertura e proteção da unidade de força. 
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Sistema Hidráulico 
 
A pressão fornecida pela bomba hidráulica, geralmente limitada à 200 BAR, é distribuída  e 
controlada pelas válvulas direcionadas que tem as seguintes funções: 
 

·  Rotação do Cabeçote; 
·  Avanço do Cabeçote; 
·  Guincho; 
·  Bomba Hidráulica. 

 
Á 140 BAR, é Acionada por cilindros: 
 

·  Cilindro da Chave da Morça; 
·  Cilindro de Levantamento da Torre; 
·  Cilindro Retrátil do Cabeçote; 
·  Cilindro Estabilizador Traseiro; 
·  Cilindro Estabilizador Dianteiro; 
·  Cilindro retrátil da Morça; 
·  Cilindro Quebra Rosca; 
·  Cilindro de Avanço da Roldana; 
·  Cilindro Lateral da Roldana. 

  
 
Dados Técnicos Perfuratriz MACH RPAC-200 
 
Capacidade: Haste Ø 4.1/2"   - 200 m 
 
Torre  
 
Comprimento – 7.640 mm 
Curso do Cabeçote – 6.3000 mm 
Capacidade de carga – 7 ton 
 
Cabeçote 
 
Articulação lateral manual  
Força máxima de avanço (Pull-Down) – 6.500 kgf 
Força máxima de retração (Pull-Back) – 8.100 kgf 
Velocidade máxima de avanço – 20 m/min. 
Velocidade máxima de retração – 16 m/min. 
Rotação – 172 rpm 
Torque máximo – 800 N.m 
Óleo lubrificante – 15 l 
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Mesa articulada 
 
Passagem de Ø 2.7/8" á  Ø 4. 1/2" 
 
Estabilizador  
 
Quantidade – 4 pç 
Força máxima por estabilizador – 15.000 kgf 
Equipados com válvula de retenção  
 
Guincho hidráulico  
 
Força de tração máxima – 2.500 kgf 
Velocidade máxima – 30 m/min. 
 
Tanque hidráulico 
 
Capacidade – 260 l 
 
Unidade de força 
 
Motor diesel MWM, modelo 229-6 aspirado 
100 CV / 2500 RPM, Tanque 140 l 
 
Instalação do equipamento para operação 
 
Antes da instalação da máquina, disponibilizar 4 vigas de madeiras (200 x 200 x 400 mm), para 
apoio dos cilindros estabilizadores. 
 

·  Posicione o cabeçote na altura do eixo de articulação da torre. 
·  Acione  o comando de levantamento da torre até atingir a posição vertical. 
·  Trave a torre com os trincos do chassi. 

 
Abaixamento da torre 
 

·  Posicione o cabeçote na altura do eixo de articulação da torre. 
·  Solte as travas do chassi das orelhas da torre. 
·  Acione o comando de levantamento da torre no sentido de descida até a torre encostar no 

apoio existente na plataforma. 
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Manutenção 
 
Manutenção preventiva 
 

·  Verifique e complete o nível de óleo de cada componente conforme indicado e troque o 
óleo nos prazos recomendados. Na troca de óleo hidráulico, lave o tanque com 
querosene. 

 
·  Reapertar todos os parafusos a cada 500 horas de operação. 

 
·  A primeira troca de óleo hidráulico deve ocorrer antes de 500 horas de operação, 

posteriormente proceder conforme plano de lubrificação. 
 

·  Depois de longos períodos de parada, o óleo hidráulico apresenta costumeiramente, 
sinais de contaminação pela água. Isto acontecendo, deve-se substituir todo o conteúdo 
do tanque, independente do tempo de uso. 

 
·  Recomenda-se fazer  SANGRIA (eliminação de ar no sistema hidráulico) ao se colocar a 

perfuratriz em funcionamento pela primeira vez ou depois de período de parada superior 
a oito dias. 

 
·  Lubrifique com graxa todas as graxeras, articulações e guias da torre. 

 
·  Troque o filtro de óleo nas primeiras 500 horas de operação e posteriormente a cada 

1000 horas. 
 

·  Verifique a tensão dos cabos de aço após a execução de cada poço; 
 

·  Verifique o estado das mangueiras do circuito hidráulico e do circuito de lama após a 
execução de cada poço. Reaperte as conexões  e evite vazamento; 

 
·  Verifique o estado das gaxetas, da bomba alternativa e do sistema de lama do cabeçote 

rotativo. Troque as gaxetas se necessário. Tenha cuidado especial com as gaxetas do 
alimentador do cabeçote rotativo; 

 
·  Esteja atento a ruídos ou vibrações anormais no equipamento. Pare a operação e 

verifique a causa; 
 

·  Não use equipamento além da capacidade especificada; 
 

·  Mantenha o equipamento limpo. Lave e lubrifique ao término de cada poço. 
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Manutenção Corretiva 
 
A perfuratriz foi projetada para longo tempo de operação sem troca de peças. Porém, existem no 
equipamento peças de desgaste e peças de segurança, que deverão ser substituídas em intervalos 
regulares de tempo (gaxetas, cabos de aço, etc.). 
 
Na lista de peças de cada conjunto será fornecida a indicação de peça de desgaste (PD) e peça 
de segurança (PS). 
 
Por razões diversas, o seu pedido de peças de reposição pode não ter condição de ser atendido 
prontamente. Portanto, recomendamos que o cliente mantenha em estoque todas as peças 
assinaladas com (PD) e, se possível por segurança , também àquelas assinaladas com (PS). 
 
A Maquesonda se reserva o direito de atender os pedidos de peças de reposição dentro de um 
prazo que pode variar de 10 a 90 dias. 
 
Para montagem e desmontagem dos conjuntos do equipamento, consulte os desenhos e listas de 
peças de cada um dos conjuntos apresentados a seguir. 
 
Pedido de peças de reposição 
 
Use somente peças de reposição originais fornecidas pela Maquesonda. 
 
A Maquesonda não se responsabiliza por danos que ocorram no equipamento. 
 
Ao solicitar peças de reposição, informe sempre: 
 
 
 

·  Modelo de máquina                                                        Anotar na placa de identificação  
·  Número de série e ano de fabricação                              da máquina, fixada no chassi; 

 
 
 

·  Número de peças                                                             Anotar nas listas de peças do 
·  Nome da peças                                                                equipamento, em um dos                                          
·  Quantidade                                                                      capítulos deste manual. 
 

 
 
 
 
 
 
 

}  
}  
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Plano de lubrificação 
 
A cada período de 8 horas 
 

·  Lubrificar graxeiras  e partes móveis com graxa especificada. 
·  Verificar o nível do óleo do carter do motor  (completar). 
Obs: Motor novo, trocar o óleo nas primeiras 20 e 50 horas, usar óleo especificado pelo 
fabricante do motor. 
 
·  Verificar e completar o nível de do óleo do : 

1. Cabeçote; 
2. Tanque de óleo hidráulico. 

 
A cada período de 50 horas 
 

·  Lavagem geral e lubrificação das graxeiras, guias da torre, pinos de articulação, roldanas 
da torre, roldanas do cabo de aço. 

 
A cada período de 1000 horas 

 
·  Drenar, limpar e reabastecer o tanque de óleo diesel; 
·  Trocar a graxa do alimentador; 
·  Verificar os filtros de ar e óleo do tanque hidráulico, mantendo os limpos e 

desobstruídos. 
 
A cada período de 2000 horas 
 

·  Limpar e trocar  o óleo do: 
1. Sistema hidráulico; 
2. Cabeçote; 
3. Guincho; 

 
 
Usar óleo especificado na tabela de lubrificantes: 
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Tabela de lubrificantes 
 

  Óleos e Graxas Recomendadas 

  Fornecedores 

Equipamentos Petrobrás Shell Castrol Esso  Texaco 
Caixa de marcha. 
Redutores, cabeçotes de 
sondas, power de bomba 
alternativa e caixa de 
transferência. 

LUBRAX 
TRM - 4 

Spirax 
EP 

Unitron 
90 Esso GP 

LUBRIFICANTE 
EP 

Motores a álcool 
LUBRAX 
ALCOOL 

Luma 
Super GTX 

Esso 
super 
álcool 

Havoline Super 
Premium 

Motores a gasolina 
LUBRAX 
MG-4 

Shell 
Super 
SF GTX 

Esso 
Super 

Havoline Super 
Premium 

Motores  a diesel 
LUBRAX 
MD-400 

Rimula 
CT 

Turbmax 
W40 

Brindilla  
D3 extra Ursa LA-3 

Sistema Hidráulico 
LUBRAX 
TR - 68 

Tellus 
T68 

HYSPIN 
AWS-68 

Nuto 
H 68 

Rando  
HD – 68 

Lubrificador de linha, 
martelos pneumáticos 

LUBRAX  
Ind. FP-100 

Tonna 
R-100 RD 100 

Arox 
EP 150 

Rock Drill 
Lub - 100 

Graxa em geral 
LUBRAX 
GMA-2 

Retinax 
A LM-2 

Grease  
H 

MARFAK 
EP-2 

Graxa par rosca da haste **********  ******  *******  *******  

THEREAD 
TEX ou 
GRAFITADA 
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Diagnostico de defeitos 
 
Componentes do circuito hidráulico 
 
Indicações gerais: 
 
Para assegurar um funcionamento perfeito da bomba. É imprescindível observar , em caso de 
consertos, as instruções de funcionamento que acompanham o equipamento, ou as indicações do 
catálogo. 
 
Durante a montagem ou desmontagem, as peças internas dos equipamentos devem ser  
conservadas limpas. O Fluido usado na instalação deve corresponder ao tipo e ao grau de 
limpeza recomendado na nossa folha de dados. Observe a qualidade das condições locais, sob as 
quais os equipamentos hidráulicos devem trabalhar. 
 
A bomba não succiona óleo 
 
Problema Solução 

A  tubulação de sucção permite a entrada de ar. 
Reapertar os parafusos da tubulação, verificar as 
vedações dos flanges, renovar a fita de vedação na 
rosca. 

Nível de óleo baixo no reservatório. Completar o óleo. 

Resistência hidráulica excessiva na tubulação de 
sucção e, em conseqüência, excessiva depressão. 

Evitar diâmetros pequenos na tubulação, curvas, 
estreitamentos, alargamentos e filtros de sucção, 
principalmente quando houver perigo de sujeiras. 
Evitar excessiva altura de sucção. 

A tubulação de pressão está pré-tensionada e, 
portanto, a bomba não pode desarear. 

Ligar para circulação sem pressão, ou ligar um 
turbo na saída de pressão para o reservatório. 

Fluido hidráulico demasiado viscoso ou 
demasiado frio. 

Usar um  fluido com uma viscosidade que melhor 
se adapta a temperatura de serviço. 

 
Transporte de óleo falho apesar do acionamento funcionar 
Problema Solução 
A bomba esvaziou o reservatório. Completar o volume de óleo no reservatório. 

A tubulação de sucção permite a entrada de ar. 
Reapertar os parafusos da tubulação, verificar as 
vedações dos flanges, renovar a fita de vedação na 
rosca. 

O acoplamento está danificado. Trocar o acoplamento. 
O eixo da bomba está cisalhado Enviar a fábrica para conserto.  
A carga de pressão da bomba é demasiadamente 
alta, de maneira que a vazão de transporte = a 
vazão do óleo de dreno (dreno interno ou externo). 
Neste caso, a bomba sustenta uma pressão, porém 
não transporta fluido para o serviço. 

Diminuir a pressão conforme as instruções de uso. 
Verifique a viscosidade do fluido. 
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A bomba transporta óleo, porém o elemento acionado não atinge a pressão 
 
Problema  Solução 

A válvula direcional não está em posição de 
bloqueio. 

Examinar o funcionamento da válvula direcional. 
Para verificação, remover os tubos e fechar as 
conexões com esferas. 

Válvulas de pressão defeituosas. Verificar a válvula ou trocar. Ver também a 
pilotagem. 

A bomba, o motor e o cilindro hidráulico estão 
com defeito. 

Verificar individualmente utilizando uma válvula 
limitadora de pressão, manômetro e reservatório. 
Se alcançar pressão, então o defeito está na 
instalação restante. 

 
OBS: Não é a bomba que determina o grau de pressão produzido mas a resistência oposta à 
bomba. 
 
A bomba não alcança se parar a pressão máxima, o elemento acionado não 
opera nas condições estabelecidas. 
 
Problema  Solução 
Apesar da válvula direcional estar bloqueada, ela 
tem dreno interno excessivo em comparação com 
a vazão de transporte da bomba. 

Examinar o funcionamento da válvula direcional. 
Para verificação, remover os tubos e fechar as 
conexões com esferas.  

A válvula de pressão tem um grande desgaste no 
cone de vedação, (principalmente nas bombas com 
pequeno volume de deslocamento). 

Verificar a válvula ou trocar. Ver também a 
pilotagem. 

A vazão do óleo de dreno aumenta (dreno interno 
ou esterno). Quando por perdas, devido ao 
aumento de folga, não alcança a pressão máxima. 

Enviar a bomba para conserto na fábrica. 

A bomba, o motor e o cilindro hidráulico estão 
com defeito.  

Verificar individualmente utilizando uma válvula 
limitadora de pressão, manômetro e reservatório. 
Se alcançar pressão, então o defeito está na 
instalação restante.   

 
O óleo de pressão contém bolhas de ar. 
 
Problema  Solução 

Na tubulação de sucção penetra ar. 
Reapertar os parafusos da tubulação, verificar as 
vedações dos flanges, renovar a fita de vedação na 
rosca.  

O tubo de sucção penetra apenas parcialmente no 
óleo. 

Completar nível de óleo. 

A resistência na tubulação de sucção é 
demasiadamente alta. O ar dissolvido no fluido de 

Evitar diâmetros pequenos na tubulação, curvas, 
estreitamentos, alargamentos e filtros de sucção, 
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pressão, segrega-se em forma de bolhas ao formar-
se depressão, devido à perda de carga por 
obstáculos. 

principalmente quando houver perigo de sujeiras. 
Evitar excessiva altura de sucção. 

Flanges ou tampas permeáveis. 
Verificar o O`ring  ou o meio de vedação. 
Verificar a compatibilidade com fluido hidráulico 
empregado. 

 
OBS: Conforme o tipo da bomba, pouco tempo após o funcionamento inicial, haverá um 
transporte de ar, até que a carcaça e os elementos de transporte, cilindros, células, etc., 
estiverem desagregados. 
 
Vazamentos externos nos componentes 
 
Problema  Solução 

Anel de vedação devido a sulcos de eixo. Trocar o anel e, se for necessário, polir a 
superfície de contato quando possível. 

O anel e vedação estão retorcidos devido à sobre 
pressão interna, ou solto por fora da carcaça. 

Vazão excessiva de óleo de dreno interno da 
bomba. A tubulação do óleo do dreno está 
entupida. Avaria no interior da bomba ou motor ou 
cilindro hidráulico. 

O´rings danificados ou desgastados na montagem. 
Juntas de vedação expulsam de seu lugar. Trocar os elementos de vedação. 

 
Componentes não operam com as condições especiais devido a  vazamentos 
internos (da câmara de alta pressão para a de baixa pressão) 
 
Problema  Solução 
Bomba, motor ou cilindro hidráulico 
sobrecarregado. 

Observar a pressão máxima admissível, segundo 
as instruções de serviço. 

Fluido hidráulico muito pouco viscoso, 
ocasionado por um excessivo aumento de 
temperatura do fluido. 

Empregar fluido hidráulico que tenha uma 
viscosidade admissível com a necessidade de 
acoplar um sistema de refrigeração. 

Bomba, motor ou cilindro hidráulico defeituoso. Enviar para conserto na fábrica. 

 
Bomba mais ruidosa que a normal – ruídos devido ao fluxo hidráulico  
 
Problema  Solução 
A bomba aspira ar , estalos nas bombas. Vide “o óleo de pressão contém bolhas de ar” 
Cavitação na tubulação de sucção. Ao reduzir a 
pressão abaixo da pressão de evaporação, se 
desprendem bolhas, as quais se rompem, 
produzindo pequenos estalos explosivos no 
interior da bomba. 

Diminuir as resistências na tubulação de sucção. 
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Ruídos mecânicos 
 
Problema  Solução 
Acoplamento danificado ou mal alinhado Trocar o acoplamento ou alinhá-lo. 
 Rolamento danificado ou gasto Trocar o rolamento (de preferência na fabrica) 
A bomba ou motor engripou Enviar a fabrica para conserto 

 
A bomba ou motor engripou 
 
Problema  Solução 
Sobrecarga na bomba. Não ultrapassar a pressão máxima admissível. 

Fluido hidráulico sujo ou deteriorado. 

Examinar os filtros de óleo e os filtros de ar, assim 
como todos os demais elementos por meio dos 
quais sujeiras podem penetrar no circuito.  
Substituir o fluido, se necessário. 

Viscosidade do óleo demasiadamente baixa. 
Empregar fluido hidráulico que tenha uma 
viscosidade admissível com a necessidade de 
acoplar um sistema de refrigeração. 

Foi alcançado o limite de durabilidade. Trocar a bomba. 

 
Superaquecimento na bomba ou no motor 
 
Problema  Solução 
Engripamento ou outras causas  Vide “A bomba ou motor engripou” 
Diminuição do rendimento devido ao desgaste. 
Aumentam os drenos internos. Uma grande parte 
de energia transmitida em calor, internamente. 

Vide “A bomba ou motor engripou” 

A temperatura do fluido no reservatório aumenta. Comprovar o bom funcionamento do sistema, o 
nível e a viscosidade do óleo. 

 
Testes de cilindro hidráulico 
 

1. Verificação de vazamento das gaxetas do êmbolo – Mover o êmbolo até encostar-se ao 
cabeçote (com a regulagem do amortecimento totalmente aberta), retirar a conexão do 
cabeçote, aplicar a pressão de teste na conexão do fundo do cilindro. Verificação do 
vazamento através da conexão aberta do cabeçote. 

 
Para testar a segunda gaxeta do êmbolo, inverter toda a operação, isto é: mover o êmbolo até 
encostar-se ao batente do fundo (com a regulagem do amortecimento totalmente aberta), 
retirar a conexão do fundo do cilindro, aplicar a pressão de teste na conexão do cabeçote do 
cilindro. Verificação do vazamento, através da conexão aberta do fundo do cilindro. 
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2. Verificação do vazamento da gaxeta da haste – Fazer verificação visual aplicando 
pressão na conexão da cabeça do cilindro. Se houver O´ring numa eventual bucha de 
guia, o vazamento desta poderá ser confundido com a gaxeta da haste. Neste caso, 
procedesse-a um minucioso exame visual nas duas vedações e nos seus respectivos 
alojamentos. 

 
3. Vedação do cabeçote e do fundo do cilindro – Para verificar os O´rings do cabeçote e do 

fundo aplicar pressão de teste e verificar se há vazamento. Em caso positivo, deve-se 
examinar o O´ring ou também seu respectivo alojamento, quanto a medidas e 
acabamento de usinagem. Estes dois aspectos valem para todos os alojamentos de 
vedações. 

 
Retirada de funcionamento – durante pouco tempo   
 
A interrupção de funcionamento do equipamento por um curto período (até 2 meses) não 
merece cuidados especiais. Para facilitar, deixa-se o fluido no reservatório. 
  
Retirada de funcionamento – durante longo tempo 
 
A retirada de funcionamento de uma máquina por um longo período demanda cuidados que 
dependem de diversos fatores, como tipo de fluido, material de vedação, condições climáticas, 
etc.  
 
Recomenda-se por exemplo, por o equipamento em funcionamento a cada 45dias para umedecer 
internamente a tubulação e os componentes.  
 
Em períodos mais longos, torna-se conveniente escoar todo o fluido de pressão e substituí-lo por 
um agente de conservação especial. 
 
Recomenda-se também que as hastes dos cilindros estejam recolhidas. Caso não seja possível, 
deve-se recobri-las com uma camada de agente protetor. 
 
Recolocação em funcionamento 
 
Após curto tempo de parada, deve-se desarmar a instalação, verificar possíveis vazamentos e 
controlar o funcionamento de todos os componentes durante a pressão de regime, antes da 
colocação em funcionamento. 
 
Após longo período de tempo de imobilização, a instalação deverá ser limpa externamente. 
Caso o fluido de pressão tenha permanecido no reservatório, será então necessário retirar uma 
amostra para análise. 
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Problemas de injeção de água e lama   
Problema  Solução 
A – Pouco líquido bombeado – nenhum líquido 
bombeado – pressão insuficiente. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 
20. 

B – Parada da bomba depois de algum tempo de 
funcionamento. 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 20.  

C – Consumo excessivo de potência. 6, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 31. 
D – Vibração e barulho. 15, 16, 17, 28, 29. 
E – Vazamento excessivo de potência. 8, 23, 24, 25, 26. 
F – Temperatura alta dos rolamentos. 15, 16, 17, 27, 30. 
G – Aumento excessivo de temperatura da caixa 
de gaxetas. 8, 23, 24, 25, 26. 

 
 
Causas e medidas de correção 
 

1. Bomba não foi escovada ou ventilada adequadamente – verifique se a carcaça e a 
tubulação de sucção estão cheias de líquido. 

 
2. Velocidade muito baixa- verifique a rotação e a pressão do motor. 

 
3. Descarga da bomba muito alta ou comprimento da mangueira – verifique o sistema, 

principalmente as perdas de carga, reduza a altura de descarga e comprimento da 
mangueira ou aumente o diâmetro da mangueira. 

 
4. Altura de sucção muito alta – verifique NPSH disponível. A tubulação de sucção muito 

pequena ou comprida pode ocasionar perdas de carga muito grandes. Reduza a distância 
do reservatório d e comprimento da mangueira. 

 
5. Tubulação ou rotor obstruídos – Veja as obstruções. 

 
6. Sentido errado de rotação – verifique a rotação. 

 
7. Bolsão de ar ou vazamento na sucção – verifique existência de vazamento e / ou bolsão 

de ar na linha de sucção. 
 

8. Gaxetas ou selos gastos permitindo vazamento de ar para a carcaça da bomba – verifique 
necessidade de troca das gaxetas ou selos, e lubrificação apropriada. 

 
9. Altura de sucção insuficiente para líquidos quentes ou voláteis – consulte a fábrica. 

 
10. Válvula de pé muito pequena – instale válvulas com dimensões corretas. 

 
11. Válvula de pé ou tubulação de sucção não estão submersas o suficiente. Verifique a 

existência a existência de vértices e elimine-os. 
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12. Entrada de ar ou gases no líquido no líquido – consulte a fábrica. 
 

13. Folga do rotor muito grande – verifique para obter folga adequada. 
 

14. Rotor danificado – inspecione e troque se necessário. 
 

15. Partes rotativas danificadas – verifique partes internas, folgas e desgastes. 
 

16. Desbalanceamento – Faça balanceamento ou troque a peça. 
 

17.  Acoplamento ou bomba e motor desalinhados – Verifique o alinhamento e corrija, se 
necessário. 

 
18. Diâmetro do rotor muito pequeno – consulte a fábrica para obter diâmetro exato. 

 
19. Localização inadequada da abertura de pressão – Verifique a posição correta e também a 

tubulação de descarga. 
 

20. Gaxetas da carcaça danificadas – verifique e troque, se necessário. 
 

21. Alta velocidade – verifique a rotação e a pressão do motor. 
 

22. Líquido mais pesado que o esperado – verifique a viscosidade e o peso específico. 
 

23. Engaxetamento inadequado da caixa de gaxetas (engaxetamento insuficiente, colocado 
erradamente; engaxetamento muito apertado 0 – verifique o engaxetamento e o troque, 
se necessário. 

 
24.  Gaxetas ou selos mecânicos errados – consulte a fábrica. 

 
25. Selos mecânicos danificados – inspecione e troque, se necessário. Consulte a fábrica. 

 
26. Bucha do eixo danificada-  conserte ou troque, se necessário. 

 
27. Cavitação – aumente o NPSH disponível.Consulte a fábrica. 

 
28. Capacidade muito baixa – consulte a fábrica para vazão mínima contínua. 

 
29. Lubrificação imprópria dos rolamentos gastos inspecione e troque, se necessário. 
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Mastro 
 
Problema  Solução 

Não levanta / não abaixa 

Problemas no sistema hidráulico. Preceda como 
indicado em “Componente do circuito hidráulico”. 
Pino de articulação da torre grimpado, lubrifique 
caso não resolva, trocar a bucha e o pino se 
apresentar desgaste excessivo. 

Cabeçote não se movimenta ao longo da torre. 
Cabeçote não consegue movimentar a carga em 
avanço ou recuo. 

Problema no sistema hidráulico. Proceda como 
indicado em “Componentes do circuito 
hidráulico”. Sistema de guias do cabeçote muito 
apertadas. Ajuste ou substitua. 
Cabos de aço danificados. Troque os cabos. 
Polias dos cabos de aço travadas nos eixos.  
Verifique e substitua os pinos e / ou polias. 
Excesso de peso. Diminua a carga. 
Válvulas de pressão e contra pressão nas linhas de 
avanço e recuo mal reguladas. Faça os ajustes 
corretos. 

 
 
Cabeçote rotativo de perfuração 
 
Problema  Solução 

O cabeçote rotativo não gira. 
O cabeçote rotativo não tem torque suficiente para 
girar a composição. 

Problema no sistema hidráulico. Proceda como 
indicado em “Componente do circuito hidráulico”. 
Cabeçote travado. Verifique engrenagens e 
rolamentos e troque as peças danificadas. 
Excesso de carga sobre a broca ou martelo.  
Ajuste a válvula.  

Ruídos anormais. 
Alta temperatura na carcaça do cabeçote. 

Verifique o estado das engrenagens e rolamentos.  
Troque as peças danificadas. Ajuste os 
rolamentos. Verifique o nível de óleo do cabeçote. 
Troque o óleo, se necessário. 

 
Guincho 
 
Problema  Solução 

Guincho não gira. 
Guincho não tem força para movimentar a carga. 

Problemas no circuito hidráulico. Proceda como 
indicado em “Componente do circuito hidráulico” 
Excesso de carga. Diminua a carga. 
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Bomba de injeção de água / espuma 
 
Problema  Solução 

Bomba não gira 

Problema no circuito hidráulico. Proceda como 
indicado em “Componente do circuito hidráulico”. 
Acoplamento motor / bomba danificado. 
Verifique  e troque-o. 
Bomba de injeção danificada. Mande para reparos 
na fábrica. 

Bomba não pressuriza 
Bomba pressuriza mas a pressão é pulsante. 

Falta de fluído na sucção. Eleve o nível do tanque. 
Escore a bomba. 
Quebra de válvulas. Verifique e troque-as. 
Válvula de retorno aberta. Ajuste a vazão de 
retorno. 

Vazamento de água  

Verifique estado das gaxetas e êmbolos da bomba. 
Troque-os se estivem desgastados. 
Verifique o apertadas conexões e parafusos do 
cabeçote e as vedações. 

Aquecimento do corpo da bomba Verifique o nível do óleo. 
Ruídos anormais Peças danificadas. Mande para reparos na fábrica. 
 
 
Sistema de injeção ar/óleo 
 
 Problema  Solução 

Não sai óleo do injetor Falta óleo no reservatório. Complete o nível . 
A válvula de saída está fechada.  

Sai muito óleo do injetor Ajuste a abertura das válvulas de saída. 
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Perfuratriz RPA C200 – Chassi com Base da Torre (C20001000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20001001 Estrutura da Base da Torre 1 ---- ---- 
2 020001002 Pino Guia da Torre 1 X  
3 C20001003 Eixo Chave Quebra Rosca 1 X  
4 401602004 Trinco 2  X 
5 012001009A Pino 1 X  
6 93200457 Parafuso Sextavado 12  X 
7 035002025 Placa de Fixação 1  X 
8 93203090 Parafuso Allen sem Cabeça 2  X 
9 94010050 Porca Sextavada 6  X 
10 93600120 Arruela Lisa 8  X 
11 93600070 Arruela de Pressão 16  X 
12 93200459 Parafuso Sextavado 2  X 
13 93200230 Parafuso Sextavado 2  X 
14 93600095 Arruela Lisa 2  X 
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Perfuratriz RPA C200 –Torre (C20002000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20002001 Torre 6,3 metros de Avanço 1 ---- ---- 
2 020002002 Mancal Superior 1 ---- ---- 
3 C20002003 Mancal Inferior 1 ---- ---- 
4 301403002 Roldana Fixa 4 X  
5 020002005 Roldana Móvel 4 X  
6 301403011 Espaçador  1 ---- ---- 
7 301403007 Arruela Espaçadora 2 X  
8 012002008 Esticador 2  X 
9 012002009 Arruela de fixação 6 X  
10 020002010 Eixo do Mancal Inferior 1 X  
11 020002011 Eixo do Mancal Superior 1 X  
12 020002012 Roldana Guia  2 X  
13 020002013 Eixo das Roldanas do Cilindro 1 X  
14 012002014 Parafuso Sextavado Especial 6  X 
15 035002025 Placa de Fixação 1  X 
16 020002021 Pino do Cilindro 1 X  
17 C20002022 Fechamento Abraçadeira 6" 8  X 
18 C20002023 Fechamento Abraçadeira 8" 10  X 
19 96710011 Corpo da Abraçadeira 12  X 
20 96710011 Corpo da Abraçadeira 3 ---- ---- 
21 95100009 Graxeira Reta  6  X 
22 93200120 Parafuso Sextavado 2  X 
23 93600035 Arruela de pressão  2  X 
24 93200250 Parafuso Sextavado 14  X 
25 94000035 Porca Sextavada 4  X 
26 93600045 Arruela de pressão 14  X 
27 93203011 Parafuso Allen com cabeça 6  X 
28 93202025 Parafuso Allen com cabeça 24 ---- ---- 
29 93202020 Parafuso Allen com cabeça 18  X 
30 94802504 Cabo de Aço Superior 1 X  
31 94802505 Cabo de Aço Inferior 1 X  
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Perfuratriz RPA C200 –  Painel (C20005000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20005001 Corpo do Painel 1 ---- ---- 
2 C20005002 Tampa Traseira 1 ---- ---- 
3 93200120 Parafuso Sextavado 4  X 
4 93600035 Arruela de Pressão 4  X 
5 93210005 Parafuso Sextavado 8  X 
6 93600025 Arruela de Pressão 8  X 
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Perfuratriz RPA C200 – Carrinho Deslizante (C20006000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20006001 Carrinho 1 ---- ---- 
2 020006002 Pino Guia 2 X  
3 301406003 Arruela do Rolete 8 X  
4 035006004 Mancal 8 ---- ---- 
5 035006005 Pino do Rolamento 4 X  
6 035006006 Arruela Espaçadora 8 X  
7 012006007 Rolete Guia 4 X  
8 301406009 Arruela 2  X 
9 012006010 Argola do Cabo de Aço 2  X 
10 C20006011 Placa de Articulação 1  X 
11 C20006012 Guia Inferior 1  X 
12 C20006013 Guia Superior 1  X 
13 035006016 Junta Espaçadora 24 ---- ---- 
14 93800140 Contra-Pino 2  X 
15 94040041 Porca Sextavada 8  X 
16 93203121 Parafuso Allen com Cabeça 16  X 
17 93600095 Arruela Lisa 16  X 
18 93000047 Rolamento com Eixo  8 X  

19 93200255 Parafuso Sextavado 8  X 
20 93600045 Arruela de Pressão  10  X 
21 93200250 Parafuso Sextavado 2  X 
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Perfuratriz RPA C200 – Cabeçote Rotativo (C20007000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20007001 Carcaça 1 ---- ---- 
2 C20007002 Tampa 1 ---- ---- 
3 C20007003 Fuso 1 X  
4 C20007004 Coroa 1 X  
5 C20007005 Pinhão 1 X  
6 C20007006 Tampa Superior 1 ---- ---- 
7 C20007007 Porca de Aperto Gaxeta 1 ---- ---- 
8 C20007008 Anel d Gaxeta 1 X  
9 C20007009 Prolongador 1 ---- ---- 
10 C20007010 Flange de Vedação 1 X  
11 C20007011 Flange com Curva 1 ---- ---- 
12 C20007012 Junta 1 X  
13 C20007013 Flange de Acoplamento 1 ---- ---- 
14 C20007014 Bucha Adaptadora 1 ---- ---- 
15 C20007015 Prolongador  1 X  
16 93006210 Rolamento de Esferas 1 X  
17 93006011 Rolamento de Esferas 1 X  
18 93202185 Parafuso Allen com cabeça 10  X 

19 93032020 Rolamento de Rolos Cônicos 2 X  
20 93700216 Anel Elástico Interno 1  X 
21 93202175 Parafuso Allen com Cabeça 32  X 
22 93202170 Parafuso Allen com Cabeça 10  X 
23 93301721 Retentor 2 X  

24 93102226 Anel O’ring 1 X  
25 93102245 Anel O’ring 1 X  
26 95900055 Filtro de Ar 1 ---- ---- 
27 96100015 Bujão 2  X 
28 93202130 Parafuso Allen com Cabeça 4  X 
29 93202140 Parafuso Allen com Cabeça 4  X 
30 93600085 Arruela Lisa 4  X 
31 93200170 Parafuso Sextavado 8  X 
32 93600035 Arruela de Pressão  8  X 
33 95200041 Gaxeta Chevron 1 X  
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Perfuratriz RPA C200 – Cilindro de Avanço da Torre (C20008000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20008001 Cilindro 1 X  
2 C20008002 Haste 1 X  
3 C20008003 Cubo do Cilindro 1 X  
4 C20008004 Tampa do Cilindro 1  X 
5 C20008005 Pistão  1 X  
6 C20008006 Ponta da Haste  1 X  
7 C20008007 Fita-Guia 1 X  
8 93102222 Anel O´ring 1 X  
9 93102244 Anel O´ring 1 X  
10 95201014 Anel Raspador 1 X  
11 95200150 Gaxeta 2 X  
12 95200115 Gaxeta 1 X  
13 94010355 Porca Auto-Frenante 1  X 
14 93600123 Arruela Lisa 1  X 
15 93203065 Parafuso Allen sem Cabeça 1  X 
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Perfuratriz RPA C200 –  Cilindro de Levantamento da Torre (C20009000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20009001 Cilindro 1 X  
2 012009002 Haste 1 X  
3 301410003 Cubo do Cilindro 1 X  
4 301410004 Tampa do Cilindro 1  X 
5 301410005 Pistão Central 1 X  
6 301410006 Lateral do Pistão  2  X 
7 020009002 Fita-Guia 1 X  
8 020009014 Ponta Haste 1 X  
9 94010345 Porca Auto-Frenante 1  X 
10 93102232 Anel O´ring 1 X  
11 93102216 Anel O´ring 2 X  
12 95200132 Gaxeta 2 X  
13 95200100 Gaxeta 1 X  
14 95201012 Anel Raspador 1 X  
15 93600120 Arruela Lisa 1  X 
16 95100009 Graxera Reta 1 ---- ---- 
17 93203015 Parafuso Allen sem Cabeça 2  X 
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Perfuratriz RPA C200 –  Sistema Hidráulico (C20011000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20011001 Barrilete de Sucção 1 X  
2 C20011002 Barrilete de Dreno 1 X  
3 C20011003 Barrilete Retorno 1 X  
4 C20011004 Tubo 4 X  
5 95400045 Bomba Hidráulica 1 X  
6 95400041 Bomba Hidráulica 1 X  
7 95400044 Bomba Hidráulica 1 X  
8 95400043 Bomba Hidráulica 1 X  
9 95400053 Bomba Hidráulica 1 X  
13  95500096 Motor Hidráulico 1 X  
14 95500082 Motor Hidráulico 2 X  
16 95903031 Filtro 1 X  
17 9590004 Filtro 1 X  
18 95804120 Válvula de Retenção 4 X  
19 95804121 Válvula Holding 1 X  
20 95711017 Válvula de Esfera 1 X  
21 96909213 Radiador 1 X  
22 93410075 Adaptador 24 X  
23 93410040 Adaptador 2 X  
24 93410015 Adaptador 4 X  
25 93410020 Adaptador 2 X  
26 93410045 Adaptador 1 X  
27 93410050 Adaptador 1 X  
28 93410075 Adaptador 3 X  
29 93410090 Adaptador 3 X  
30 93410005 Adaptador 13 X  
31 93410011 Adaptador 1 X  
32 93410025 Adaptador 43 X  
33 93410030 Adaptador 6 X  
34 93410035 Adaptador 16 X  
35 93410046 Adaptador 9 X  
36 93410055 Adaptador 6 X  
37 93410080 Adaptador 2 X  
38 93410080 Adaptador 7 X  
39 93410085 Adaptador 3 X  
40 93410036 Adaptador 8 X  
41 93410190 Adaptador 2 X  
43 93410016 Adaptador 2 X  
44 93410200 Conjunto Flange 6 X  
45 93410200 Luva Femea 5 X  
46 95000041 Manômetro  5 X  
47   Mangueira Montada 1 X  
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Perfuratriz RPA C200 –  Sistema Hidráulico (C20011000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
48   Mangueira Montada 1 X  
49   Mangueira Montada 1 X  
50   Mangueira Montada 1 X  
51   Mangueira Montada 1 X  
52   Mangueira Montada 1 X  
53   Mangueira Montada 1 X  
54   Mangueira Montada 1 X  
55   Mangueira Montada 1 X  
56   Mangueira Montada 1 X  
57   Mangueira Montada 1 X  
58   Mangueira Montada 1 X  
59   Mangueira Montada 1 X  
60   Mangueira Montada 1 X  
61   Mangueira Montada 1 X  
62   Mangueira Montada 1 X  
63   Mangueira Montada 1 X  
64   Mangueira Montada 1 X  
65   Mangueira Montada 1 X  
66   Mangueira Montada 1 X  
67   Mangueira Montada 1 X  
68   Mangueira Montada 1 X  
69   Mangueira Montada 1 X  
70   Mangueira Montada 1 X  
71   Mangueira Montada 1 X  
72   Mangueira Montada 1 X  
73   Mangueira Montada 1 X  
74   Mangueira Montada 1 X  
75   Mangueira Montada 1 X  
76   Mangueira Montada 1 X  
77   Mangueira Montada 1 X  
78   Mangueira Montada 1 X  
79   Mangueira Montada 1 X  
80   Mangueira Montada 1 X  
81   Mangueira Montada 1 X  
82   Mangueira Montada 1 X  
83   Mangueira Montada 1 X  
84   Mangueira Montada 1 X  
85   Mangueira Montada 1 X  
86   Mangueira Montada 1 X  
87   Mangueira Montada 1 X  
88   Mangueira Montada 1 X  
89   Mangueira Montada 1 X  
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Perfuratriz RPA C200 –  Sistema Hidráulico (C20011000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
89   Mangueira Montada 1 X  
90   Mangueira Montada 1 X  
91   Mangueira Montada 1 X  
92   Mangueira Montada 1 X  
93   Mangueira Montada 1 X  
94   Mangueira Montada 1 X  
95   Mangueira Montada 1 X  
96   Mangueira Montada 1 X  
97   Mangueira Montada 1 X  
98   Mangueira Montada 1 X  
99   Mangueira Montada 1 X  
100   Mangueira Montada 1 X  
101   Mangueira Montada 1 X  
102   Mangueira Montada 1 X  
103   Mangueira Montada 1 X  
104   Mangueira Montada 1 X  
105   Mangueira Montada 1 X  
106   Mangueira Montada 1 X  
107   Mangueira Montada 1 X  
108   Mangueira Montada 1 X  
109   Mangueira Montada 1 X  
110   Mangueira Montada 2 X  
111   Mangueira Montada 1 X  
112   Mangueira Montada 1 X  
113   Mangueira Montada 1 X  
114   Mangueira Montada 1 X  
115   Mangueira Montada 1 X  
116   Mangueira Montada 1 X  
117   Mangueira Montada 1 X  
118   Mangueira Montada 1 X  
119   Mangueira Montada 1 X  
120   Mangueira Montada 1 X  
121   Mangueira Montada 1 X  
122   Mangueira Montada 1 X  
123   Mangueira Montada 1 X  
124   Mangueira Montada 1 X  
125   Mangueira Montada 1 X  
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Perfuratriz RPA C200 –  Guincho Principal (C20012000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 95600026 Guincho Hidráulico 1 ---- ---- 
2 93200304 Parafuso Sextavado 8  X 
3 93600045 Arruela de Pressão 8  X 
4 96970275 Gancho  1  X 
5 94802014 Cabo 1 X  
6 96970276 Grampo 3  X 
7 93670274 Sapatilha 1 X  
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Perfuratriz RPA C200 –  Plataforma (C20013000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20013001 Piso Montado 1 ----- ----- 
2 C20013002 Morça 1 ----- ----- 
3 C20013003 Suporte fixo da Morça 1 ----- ----- 
4 C20013004 Pino 2 X  
5 C20013005 Garfo 1 ----- ----- 
6 C20013006 Chave da Morça 1 X  
7 C20013007 Pino da Dobradiça 1 X  
8 C20013008 Passagem das Hastes 2 X  
9 C20013009 Apoio da Torre 1  X 
10 C20013010 Borracha de Amortecimento 1 X  
11 C20013011 Pino Esquerdo 1 ----- ----- 
12 C20013012 Pino Direito 1 ----- ----- 
13 C20013013 Pino Central 1 ----- ----- 
14 C20013014 Calço “Madeira” 2 X  
15 C20013015 Pino do Degrau 4 X  
16 C20013016 Fixador da Plataforma 6  X 
17 C20013017 Estojo 6  X 
18 C20013018 Suporte Barrilete de Sucção 1  X 
19 C20013019 Abraçadeira Barrilete 1  X 
20 C20013020 Suporte Tubulação 1  X 
21 C20013021 Abraçadeira Tubulação 1  X 
22 93200402 Parafuso Sextavado 1 X  
23 93600110 Arruela Lisa 2 X  
24 94000040 Porca Sextavada 1 X  
25 93210330 Parafuso Sextavado 12 X  
26 93600055 Arruela de Pressão 12 X  
27 93800140 Contra-Pino 4 X  
28 94000050 Porca Sextavada 12 X  
29 93200130 Parafuso Sextavado 4 X  
30 93600035 Arruela de Pressão 8 X  
31 93200140 Parafuso Sextavado 4 X  
32 94000015 Porca Sextavada 4 X  
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Perfuratriz RPA C200 –  Cilindro Retrátil do Cabeçote (C20014000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20014001 Camisa 1 X  
2 C20014002 Tampa da Camisa 1  X 
3 C20014003 Luva do Cilindro 1 X  
4 C20014004 Haste 1 X  
5 C20014005 Êmbolo 1 X  
6 C20014006 Lateral do Êmbolo 2  X 
7 C20014007 Olhal da Haste 1  X 
8 C20014008 Fita-Guia  1 X  
9 93600075 Arruela Lisa 1  X 
10 94000303 Porca Auto-Frenante 1  X 
11 95200074 Gaxeta 2 X  
12 95200127 Gaxeta 1 X  
13 93102204 Anel O´Ring 1 X  
14 93102210 Anel O´Ring 1 X  
15 93102218 Anel O´Ring 1 X  
16 95201005 Anel Raspador 1 X  
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Perfuratriz RPA C200 –  Tanque Hidráulico (401617000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 401617001 Tanque 1 ---- ---- 
2 401617002 Junta Pequena da Tampa (Tubo de Sucção) 1  X 
3 401617003 Tampa Pequena do Tubo Lateral de Sucção 1  XX 
4 120021A04 Junta da Tampa de Visita 1  X 
5 120021B05 Tampa de Visita 1  X 
6 95900056 Filtro de Ar 1  X 
7 96901005 Visor de Nível 1  X 
8 93200130 Parafuso Sextavado 30  X 
9 93200230 Parafuso Sextavado 4  X 
10 93200015 Parafuso Sextavado 1  X 
11 93600025 Arruela de Pressão 1  X 
12 94000005 Porca Sextavada 1  X 
13 96101020 Bujão 1  X 
14 93600045 Arruela de Pressão 4  X 
15 93600085 Arruela Lisa 30  X 
16 93600035 Arruela de Pressão 30  X 
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Perfuratriz RPA C200 –  Tanque de Água  (C20018000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 

1 C20018001 Tanque 1 ---- ---- 
2 C20018002 Tampa  1  X 
3 C20018003 Junta 1  X 
4 C20018004 Suspiro 1  X 
5 C20018005 Tampa do Flange 1  X 
6 C20018006 Fixador da Tampa 1  X 
7 93210330 Parafuso Sextavado 12  X 
8 93600055 Arruela de pressão 12  X 
9 93210150 Parafuso Sextavado 8  X 
10 93600085 Arruela Lisa 8  X 
11 93600035 Arruela de Pressão 8  X 
12 93200468 Parafuso Sextavado 1  X 
13 96100045 Bujão 1  X 
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Perfuratriz RPA C200 –  Cilindro Estabilizador Traseiro (C20019000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 

1 C20019001 Camisa 1 X  
2 C20019002 Tampa da Camisa 1  X 
3 C20019003 Luva do Cilindro 1 X  
4 C20019004 Haste 1 X  
5 C20019005 Embolo 1 X  
6 C20019006 Lateral do Embolo 2  X 
7 C20019007 Proteção da Haste 1  X 
8 C20019008 Suporte da Camisa 1 ----- ----- 
9 C20019009 Esfregadeira 4 X  
10 C20019010 Olhal da Haste 1 X  
11 C20019011 Articulação 1 X  
12 C20019012 Sapata 1  X 
13 C20019013 Pino 1 X  
14 C20019014 Pino 1 X  
15 C20019015 Fita-Guia 1 X  
16 95201012 Anel Raspador D-1750 1 X  
17 93102214 Anel O´ring 2-214 1 X  
18 93102224 Anel O´ring 2-224 1 X  
19 93102228 Anel O´ring 2-228 1 X  
20 95200148 Gaxeta 18701750-375 1 X  
21 95200080 Gaxeta 25002000-375 2 X  
22 93600060 Arruela de pressão  1  X 
23 94010040 Porca Sextavada  1 X  
24 93210304 Parafuso Sextavado 1 X  
25 94010321 Porca Auto-Frenante 1 X  
26 93700004 Anel Elástico 501.090 2  X 
27 93700006 Anel Elástico 501.020 3  X 
28 93600120 Arruela Lisa 2 ----- ----- 
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Perfuratriz RPA C200 –  Cilindro Estabilizador Dianteiro (C20020000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 

1 C20019001 Camisa 1 X  
2 C20019002 Tampa da Camisa 1  X 
3 C20019003 Luva do Cilindro 1 X  
4 C20019004 Haste 1 X  
5 C20019005 Embolo 1 X  
6 C20019006 Lateral do Embolo 2  X 
7 C20019007 Proteção da Haste 1  X 
8 C20019008 Suporte da Camisa 1 ----- ----- 
9 C20019009 Esfregadeira 4 X  
10 C20019010 Olhal da Haste 1 X  
11 C20019011 Articulação 1 X  
12 C20019012 Sapata 1  X 
13 C20019013 Pino 1 X  
14 C20019014 Pino 1 X  
15 C20019015 Fita-Guia 1 X  
16 95201012 Anel Raspador D-1750 1 X  
17 93102214 Anel O´ring 2-214 1 X  
18 93102224 Anel O´ring 2-224 1 X  
19 93102228 Anel O´ring 2-228 1 X  
20 95200148 Gaxeta 18701750-375 1 X  
21 95200080 Gaxeta 25002000-375 2 X  
22 93600060 Arruela de pressão  1  X 
23 94010040 Porca Sextavada  1 X  
24 93210304 Parafuso Sextavado 1 X  
25 94010321 Porca Auto-Frenante 1 X  
26 93700004 Anel Elastico 501.090 2  X 
27 93700006 Anel Elástico 501.020 3  X 
28 93600120 Arruela Lisa 2 ----- ----- 
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Perfuratriz RPA C200 –  Carenagem (C20024000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 

1 C20024001 Estrutura da Carenagem 1 ---- ---- 
2 C20024002 Teto da Carenagem  1  X 
3 93200245 Parafuso Sextavado 4  X 
4 93600095 Arruela Lisa 4  X 
5 93600045 Arruela de Pressão 4  X 
6 120024006 Tampa 1  X 
7 120024007 Pino 1  X 
8 120024008 Grade de Proteção 1  X 
9 93210015 Parafuso Sextavado 42  X 
10 93600075 Arruela Lisa 42  X 
11 93600025 Arruela de Pressão 42  X 
12 94000005 Porca Sextavada     * 6  X 

 
*   Itens não inclusos no desenho 
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Perfuratriz RPA C200 –  Caixa de Ferramenta (C20025000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20025001 Caixa Montada 1 ---- ---- 
2 93200250 Parafuso Sextavado 6  X 
3 93600045 Arruela de Pressão 6  X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Francisco Siqueira, 95 – Inhaúma – Rio de Janeiro – RJ                                                      Tel.: ( 21 ) 2159-8600 / Fax.: ( 21 ) 2159-8627 
Site.: http://www.maquesonda.com.br                                                                                                  e-mail.: engenharia@maquesonda.com.br 
 

 

 



                                                                          

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Francisco Siqueira, 95 – Inhaúma – Rio de Janeiro – RJ                                                      Tel.: ( 21 ) 2159-8600 / Fax.: ( 21 ) 2159-8627 
Site.: http://www.maquesonda.com.br                                                                                                  e-mail.: engenharia@maquesonda.com.br 
 

Perfuratriz RPA C200 –  Acelerador (C20029000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 120029004 Chapa Fixa 1 ---- ---- 
2 120029006 Chapa Articulada 1 ---- ---- 
3 120029007 Bloco Topador Modificado 1 ---- ---- 
4 720016006 Fixação do Cabo 1  X 
5 94802506 Cabo do Acelerador 1 X  
6 970000A83 Pino do Engate do Cabo do Acelerador 1  X 
7 93800010 Contra-Pino 1  X 
8 93202005 Parafuso Allen com Cabeça 2  X 
9 93200060 Parafuso Sextavado 1  X 
10 93600030 Arruela de Pressão 1  X 
11 94000010 Porca Sextavada 1  X 
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Perfuratriz RPA C200 –  Unidade de Força (C20030000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20030001 Estrutura da Unidade de Força 1 ---- ---- 
2 C20030002 Espaçador de Embreagem 1 ---- ---- 
3 401630007 Cabo positivo da Bateria  * 1 X  
4 401630008 Mangueira Cristal  * 1 X  
5 120002012 Barra do Suporte da Bateria 2  X 
6 120002013 Travessa para Suporte da Bateria 1  X 
7 970MWM005 Coxim 4  X 
8 95500051 Motor Diesel 1 X  
9 97000028 Tanque Galvanizado 1  X 
10 97000053 Cinta de Borracha  4  X 
11 97000054 Tampa do Tanque com Chave 1  X 
12 97000030 Pescador  * 1 ---- ---- 
13 97000039 Conexão para retorno  * 1 ---- ---- 
14 97000052 Parafuso de Retorno  * 1 ---- ---- 
15 97000032 Arruela de Alumínio  * 3  X 
16 97001021 Braçadeira para fixação da Mangueira Cristal  * 4  X 
17 93420206 Joelho para Conexão da Mangueira Cristal  * 2 ---- ---- 
18 96907105 Cabo Negativo de Bateria  * 1 X  
19 96907130 Terminal  * 2 X  
20 93600091 Arruela de Pressão  4  X 
21 93200247 Parafuso Sextavado 16  X 
22 93600045 Arruela de Pressão 16  X 
23 93240251 Parafuso Sextavado 2  X 
24 93600102 Arruela Lisa 4  X 
25 93240235 Parafuso Sextavado 2  X 
26 94000015 Porca Sextavada 2  X 
27 94700025 Bateria 1 X  
28 93242016 Parafuso Allen com Cabeça  * 8  X 
29 93600232 Arruela Lisa 20  X 
30 93200457 Parafuso Sextavado 8  X 
31 93600070 Arruela de Pressão 8  X 
32 94600050 Caixa 1 X  
33 93240025 Parafuso Sextavado 12  X 
34 94600051 Placa de Arraste 1 X  
 
* Itens não inclusos no desenho 
 



                                                                          

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Francisco Siqueira, 95 – Inhaúma – Rio de Janeiro – RJ                                                      Tel.: ( 21 ) 2159-8600 / Fax.: ( 21 ) 2159-8627 
Site.: http://www.maquesonda.com.br                                                                                                  e-mail.: engenharia@maquesonda.com.br 
 

 

 



                                                                          

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Francisco Siqueira, 95 – Inhaúma – Rio de Janeiro – RJ                                                      Tel.: ( 21 ) 2159-8600 / Fax.: ( 21 ) 2159-8627 
Site.: http://www.maquesonda.com.br                                                                                                  e-mail.: engenharia@maquesonda.com.br 
 

Perfuratriz RPA C200 –  Escapamento (C20031000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20031001 Joelho do Escapamento 1 ----- ----- 
2 120023002 Saída do Escapamento 1 ----- ----- 
3 032023003  Tubo com Falnge 2 ----- ----- 
4 93200253 Parafuso Sextavado 4 X  
5 93200265 Parafuso Sextavado 4 X  
6 93600045 Arruela de pressão 8 X  
7 94000025 Porca Sextavada 12 X  
8 93200140 Parafuso Sextavado 4 X  
9 93600035 Arruela de Pressão 4 X  
10 94000015 Porca Sextavada 4 X  
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Perfuratriz RPA C200 –  Sistema Hidráulico (401632000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 97301047 Botoeira BC 3  X 
2 97302018 Reator Eletrônico  22  X 
3 97320025 Conduite Revestido 22  X 
4 97306016 Barra de Conexão 3  X 
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Perfuratriz RPA C200 –  Elevador de Haste (C20033000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20033001 Braço de Fechamento Direito 1  X 
2 C20033002 Braço de Fechamento Esquerdo 1  X 
3 C20033003 Eixo Principal 1  X 
4 C20033004 Trava 1  X 
5 C20033005 Pino 1  X 
6 C20033006 Levantamento de Hastes 1  X 
7 C20033007 Cabo de Aço 1 X  
8 94800033 Grampo 6  X 
9 93800029 Contra-Pino 1  X 
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Perfuratriz RPA C200 –  Cilindro Retrátil da Morça (C20034000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20034001 Cilindro Retrátil da Morça 1 X  
2 C20034002 Tampa da Camisa 1  X 
3 C20034003 Luva do Cilindro 1 X  
4 C20034004 Haste 1 X  
5 C20034005 Êmbolo 1 X  
6 C20034006 Lateral do Êmbolo 2  X 
7 C20034007 Olhal da Haste 1  X 
8 C20034008 Fita-Guia 1 X  
9 93600045 Arruela de Pressão 1  X 
10 94010316 Porca Auto-Frenante 1  X 
11 93102207 Anel O´Ring 1 X  
12 93102214 Anel O´Ring 1 X  
13 93102224 Anel O´Ring 1 X  
14 95200071 Gaxeta 1 X  
15 95200092 Gaxeta 2 X  
16 95201007 Anel Raspador 1  X 
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Perfuratriz RPA C200 –  Cilindro da Chave da Morça (C20035000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20035001 Camisa 1 X  
2 C20035002 Tampa da Camisa 1  X 
3 C20035003 Luva do Cilindro 1 X  
4 C20035004 Haste 1 X  
5 C20035005 Êmbolo 1 X  
6 C20035006 Lateral do Êmbolo 2  X 
7 C20035007 Olhal da Haste 1 X  
8 C20035008 Fita-Guia 1 X  
9 95200073 Gaxeta 1 X  
10 95200074 Gaxeta 2 X  
11 93102204 Anel O`ring 1 X  
12 93102208 Anel O`ring 1 X  
13 93102218 Anel O`ring 1 X  
14 95201004 Anel Raspador 1 X  
15 93600025 Arruela de Pressão 1  X 
16 94000303 Porca Auto-Frenante 1  X 
17 93203015 Parafuso Allen sem Cabeça  2  X 
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Perfuratriz RPA C200 – Cilindro Quebra Rosca (C20036000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20036001 Cilindro Quebra Rosca 1 X  
2 C20036002 Tampa da Camisa 1  X 
3 C20036003 Luva do Cilindro 1 X  
4 C20036004 Haste 1 X  
5 C20036005 Êmbolo 1 X  
6 C20035006 Lateral do Êmbolo 2  X 
7 C20035007 Olhal Móvel com Porca 1 X  
8 C20035008 Fita-Guia 1 X  
9 93600045 Arruela de Pressão 1  X 
10 94010316 Porca Auto-Frenante 1  X 
11 93102207 Anel O´Ring 1 X  
12 93102214 Anel O´Ring 1 X  
13 93102224 Anel O´Ring 1 X  
14 95200071 Gaxeta 1 X  
15 95200092 Gaxeta 2 X  
16 95201007 Anel Raspador 1 X  
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Perfuratriz RPA C200 – Roldana Móvel (C20037000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20037001 Base Montada 1 ---- ---- 
2 C20037002 Braço Fixo 1 ---- ---- 
3 C20037003 Esfregadeira 4 X  
4 C20037004 Braço Móvel 1 X  
5 C20037005 Bucha  1 X  
6 C20037006 Espaçador 4 X  
7 C20037007 Suporte Frontal das Roldanas 1 X  
8 C20037008 Eixo 1 X  
9 C20037009 Suporte Traseiro das Roldanas 1 X  
10 C20037010 Pino  4 X  
11 C20037011 Roldana Montada 2 X  
12 C20037012 Pino da Roldana 2 X  
13 C20037013 Bucha do Mancal Central 1 X  
14 C20037014 Arruela Espaçadora 4 X  
15 C20037015 Bucha do Mancal Central 1 X  
16 95100012 Graxeira Reta 3 ---- ---- 
17 95720308 Rebite Pop 8  X 
18 93800075 Contra-Pino 2  X 
19 93800065 Contra-Pino 4  X 
20 93700070 Anel Elástico Externo 3  X 
21 93202170 Parafuso Allen com Cabeça 4  X 
22 93600095 Arruela Lisa 4  X 
23 93600045 Arruela de Pressão 4  X 
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Perfuratriz RPA C200 –Cilindro de Avanço da Roldana (C20038000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20038001 Camisa 1 X  
2 C20038002 Tampa da Camisa 1  X 
3 C20038003 Luva do Cilindro 1 X  
4 C20038004 Haste 1 X  
5 C20038005 Êmbolo 1 X  
6 C20038006 Lateral do Êmbolo 6  X 
7 C20038007 Olhal da Haste 1 X  
8 C20038008 Fita-Guia 1 X  
9 93600045 Arruela de Pressão 1  X 
10 94010316 Porca Auto-Frenante 1  X 
11 93102207 Anel O´Ring 1 X  
12 93102214 Anel O´Ring 1 X  
13 93102224 Anel O´Ring 1 X  
14 95200071 Gaxeta 1 X  
15 95200092 Gaxeta 2 X  
16 95201007 Anel Raspador 1 X  
17 93203015 Parafuso Allen sem Cabeça 2  X 
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Perfuratriz RPA C200 – Cilindro Lateral da Roldana (C20039000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20039001 Camisa 1 X  
2 C20034002 Tampa da Camisa 1  X 
3 C20034003 Luva do Cilindro 1 X  
4 C20039004 Haste 1 X  
5 C20034005 Êmbolo 1 X  
6 C20034006 Lateral do Êmbolo 2  X 
7 C20038007 Olhal da Haste 1 X  
8 C20034008 Fita-Guia 1 X  
9 93600045 Arruela de Pressão 1  X 
10 94010316 Porca Auto-Frenante 1  X 
11 93102207 Anel O´Ring 1 X  
12 93102214 Anel O´Ring 1 X  
13 93102224 Anel O´Ring 1 X  
14 95200071 Gaxeta 1 X  
15 95200092 Gaxeta 2 X  
16 95201007 Anel Raspador 1 X  
17 93203015 Parafuso Allen sem Cabeça 2  X 
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Perfuratriz RPA C200 – Suporte de Haste Completo (C20040000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD PS 
1 C20040001 Suporte de Hastes 1 ---- ---- 
2 C20040002 Amortecedor de Hastes 1  X 
3 93200458 Parafuso Sextavado 4  X 
4 93600120 Arruela Lisa 4  X 
5 93600070 Arruela de Pressão 4  X 
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Perfuratriz RPA C200 – Cadeira de Descanso (C20041000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD OS 

1 C20041001 Suporte 1   
2 C20041002 Base do Banco 1   
3 94704059 Banco 1   
4 93800075 Contra-Pino 1   
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Perfuratriz RPA C200 – Tanque de Decantação (C20042000) 
 
Pos. Código Denominação Qt. PD OS 

1 C20042001 Tanque de Decantação 1 ---- ---- 
2 96100050 Bujão 1  X 
3 93200448 Parafuso Sextavado 2  X 
4 94010051 Porca Sextavada 1  X 
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